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Thermoplastik-Masse EKVATOR fiir Markierungsarbeiten

Beschreibung: Die Thermoplastik-Masse EKVATOR ist fiir alle Arten von horizontalen Stralenmarkierungen
ausgelegt, sowie Markierung von Platzen, Parkplatzen, Flughadfen und anderen StraRen- und
Verkehrsflichen mit einer Schicht aus abrasiven Asphalt und Beton. Fir die Stralenmarkierung wird die
Masse in flissiger, geschmolzener Form mit der richtigen Temperatur, um eine gute Verbindung mit dem
Untergrund zu gewihrleisten, angewendet, Aufgrund ihrer Haltbarkeit wird die Thermoplastik-Masse
EKVATOR fur Stralenmarkierungen in belasteten Zonen empfohlen, in denen starker und intensiver
Fahrzeugverkehr vorliegt, z.B. flr FuRgédngeriibergdnge, Haltestellen, Richtungs- und Fiihrungspfeile sowie
Segregations- und Kantenlinien und horizontale Schilder auf Fahrbahnen vor besonders gefahrlichen
Stellen.

Bezeichnung: PKWuD: 24.30.12-50
Zertifizierungen: Hygienezertifikat des Polnischen Nationalen Instituts fir Hygiene Nr: HK/B/1119/01/2015

Eigenschaften: Markierungen aus thermoplastischer Masse zeichnen sich durch eine gute Haftung am
Boden aus, verfigen (ber eine hohe Abrieb- und Witterungsbestandigkeit, reifen im Betrieb nicht und sind
resistent gegen Sonnenlicht und Sole.

Anwendung: Die thermoplastische Verbindung sollte von Hand oder maschinell auf einen trockenen und
sauberen Untergrund ohne Verunreinigungen aufgetragen werden, bei Umgebungs- und
Oberflachentemperaturen Uber 5°C und einem Feuchtigkeitsgehalt von nicht mehr als 80 %. Fiir die
Anwendung bei einer Umgebungstemperatur unter 5°C muss der Untergrund zuvor erwdrmt werden. Die
thermoplastische Masse EKVATOR wird als flache oder profilierte Linien oder Striche auf verschiedenste
Oberflichen aufgetragen. Die Temperatur, die zum Schmelzen des Materials verwendet wird, sollte nicht
niedriger als 185°C sein. Die Anwendung sollte bei einer Temperatur zwischen 190 *C und 210 °C erfolgen.
Wenn Sie auf eine alte Markierung oder eine kalte Oberflache auftragen, verwenden Sie die
hdchstmdgliche Temperatur. Das Material sollte einer Temperatur von 220°C nicht Ianger als 1 Stunde
ausgesetzt werden. Bei einer Materialtemperatur von 200 °C sollte diese Zeit 5 Stunden nicht
Uberschreiten, bei 190 °C 7,5 Stunden. Bei ldngeren Unterbrechungen sollte die Materialtemperatur auf
eine Temperatur von 140°C bis 150°C gesenkt werden. Die Applikation kann manuell mit einem Ziehschuh
oder mechanisch mit einer spezialisierten selbstfahrenden Maschine durchgefiihrt werden. Die
thermoplastische Masse EKVATOR wird in einer Schicht von 2,5 mm bis 5 mm aufgetragen, je nach
Auftragsmethode, d.h. es ist mit einem Verbrauch von 5 kg/m? bis 10 kg/m? zu rechnen. Um die
Markierung reflektierend zu machen, sollte die thermoplastische Masse EKVATOR unmittelbar nach der
Applikation mit Glasperlen in der Menge von 300g/m? bestreut werden. Bei der Verwendung der
Thermoplastik-Masse zur Kennzeichnung auf Oberflachen

muss die Betonoberflache im Vorfeld durch mechanische

Reinigung vorbereitet und eine Grundierung mit einer

I6sungsmittelhaltigen Synthesekautschuklésung

vorgenommen werden. Die Uberfahrbarkeit wird innerhalb

von 3 bis 5 Minuten nach der Applikation bei 20 °C erreicht.
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Applikationsmethoden: Die Masse ist so konzipiert, dass sie maschinell und von Hand, in Voll- oder
Strukturtechnik aufgebracht werden kann.

Verpackung: 25 kg, leicht schmelzbare Sacke

Garantiezeit: Die thermoplastische Masse EKVATOR sollte in einer fest verschlossenen Originalverpackung
in iiberdachten Lagerhallen bei Temperaturen von 5°C bis 25°C und nicht in der Ndhe von Feuer oder
anderen Hitzequellen gelagert, sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschiitzt werden. Unter diesen
Bedingungen betrigt die Haltbarkeit der Masse 12 Monate ab dem Herstellungsdatum.

Vorschriften Gesundheit und Sicherheit und Feuer.: Bei der Durchfiihrung von Arbeiten mit diesem
Material sind die allgernein giiltigen Sicherheits- und Brandschutzbestimmungen zu beachten. Rauchen
und Essen wahrend der Applikation des Materials ist nicht empfehlenswert. Ausfihrliche Informationen
sind im Sicherheitsdatenblatt des Produkts enthalten.



