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Technisches Datenblatt

Kaltplastik Konturplast

Chemisch hartbare Zweikomponentenmasse

Beschreibung: Konturplast ist ein zweikomponentiges, sdurehaltiges, kaltaushdrtendes Material. Es ist ein
lasungsmittelfreies Produkt mit hohem Feststoffgehalt. Flr eine deutliche Reflektivitdt wird die Masse mit
reflektierenden Glasmikroperlen versetzt. Das Material ist fur horizontale Stralen Markierungsschilder
(Trennlinien, Pfeile, Kreuzungen, Piktogramme usw.) auf Asphaltbeldgen mit schwerem StraBenverkehr
konzipiert. Konturplast gibt es in zwei Farben: weilk und rot.

Bezeichnung: PKWuD: 2030.22.0

Zertifizierungen: IBDIM (Polnische Behdrde flir Strallen und Briicken) Technische Zulassung Nr.:
AT2006-03-1981'3
Hygienezertifikat PZH (Polnische Hygienebehtirde) Nr.: BE/B/1178/01/2018
Mationales Zertifikat fir Leistungsbestandigkeit: KCSWU IBDIM - 052-UBW-00%a

Eigenschaften: Das Produkt besteht aus dem Material der Komponente A und der Komponente B,
Peroxidharter fir Straenmarkierungsfarbe. Diese Mischung sollte unmittelbar vor der Verwendung
vorbereitet werden. Die Menge der zuzusetzenden Komponente B hangt von der Umgebungstemperatur
ab. Um den Reflexionseffekt zu erzielen, sollten Glasmikroperlen oder eine Mischung aus Mikroperlen und
dem Verlaufsmittel unmittelbar auf die nasse Beschichtung aufgetragen werden,

Dank des Gehalts an Glasmikroperlen in Komponente A bleibt der Reflexionseffekt wahrend der gesamten
Betriebszeit auf einem stabilen Niveau. Das Produkt sollte mit speziellen Stralenmarkierungsmaschinen,
mit einem Kaltplastikauftragsgerat oder mit einem Muster (1,5-3 mm dick) aufgetragen werden.

Anwendung:

Kouturplast sollte auf sauberen und trockenen Bitumen- und Betonuntergrund aufgetragen werden, frei
von Staub, Sand oder Ol. Um die Homogenitit des Materials in der Originalverpackung zu erhalten, sollte
es vor der Verwendung sorgfiltig umgerihrt werden. Sobald eine homogene Mischung erreicht ist, sollte
die Applikation sofort gestartet werden. Die empfohlene Dicke der aufgetragenen Beschichtung reicht von
1,5 his 3,0 mm. Eine solche Schichtdicke sichert die Aufrechterhaltung der erforderlichen Parameter
wahrend der gesamten Vorgangszeit. Das Material sollte im Lufttemperaturbereich von 5-45 C und bei
einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80% eingesetzt werden. Materialanwendung im Fall von
erheblicher Luftfeuchtigkeit oder Untergrundfeuchte, z.B. Regen, Nebel oder Tau, ist unzuldssig. Um die
reflektierende Wirkung der Markierung zu erhalten, sollten Mikroglasperlen unmittelbar nach dem
Applizieren der Beschichtung auf die Beschichtung aufgetragen werden. Die Menge der Glasperlen sollte
mehr als 250g/m?® betragen. Mach Beendigung der Anwendungsarbeiten sollten die Werkzeuge mit dem
Verdiinner KONSOLY fiir StraBenmarkierungsfarben gereinigt werden.

Applikationsmethoden: Die Masse ist so konzipiert,
dass sie maschinell und von Hand, glatt oder in
strukturierter Form aufgetragen werden kann.
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Lufttemperatur Hiirter Volumen Beginn der Ende der,
1 in°C in % {m/m) Trocknung, min Trocknung, min

| LD 3 14 45

2 20 2 L0 30

3 30 1 8 20

Verpackung: Eimer 25 kg oder 35 kg.

Garantiezeit: 9 Monate ab Herstellungsdatum, wenn das Material in hermetisch verschlossenen
Originalbehdltern gelagert wird, die keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unter 5°C

ausgesetzt sind.

Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften und Brandschutz..: Konturplast ist ein Produkt, das als
gesundheitsgefdhrdend und reizend bezeichnet werden kann. Bei Kontakt mit der Haut kann bei
empfindlichen Personen eine Sensibilisierung verursacht werden. Wahrend der Durchfiihrung der Arbeit
sind die allgemein giiltigen Arbeitsschutz- und Brandschutzvorschriften in diesem Bereich zu beachten.
Es ist insbesondere nicht geraten, wahrend der Applikation des Materials zu rauchen oder zu essen.
Lagern Sie die Masse in fest verschlossenen Behéltern, fern von Feuer oder anderen Hitzequellen und
schiitzen Sie sie vor direkter Sonneneinstrahlung.



